"Изоспан B" (пароизоляция)

	Изоспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения.
Пароизоляция Изоспан В позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции. Материал препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции; защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

	 

Применение материала Изоспан B в конструкции утепленной кровли

	Изоспан В применяется как пароизоляция в утепленных кровлях эксплуатируемых мансард с различными типами покрытий. Укладывается с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса или по черновой обшивке. Материал служит для защиты теплоизоляционного слоя от проникновения паров изнутри помещения. Изоспан В укладывается гладкой стороной к утеплителю. 
Места нахлеста материала рекомендуется проклеивать соединительной лентой Изоспан SL.

	1. Кровельное покрытие
2. Мембрана Изоспан  
3. Контррейка
4. Утеплитель
5. Изоспан В
6. Стропило
7. Внутренняя отделка
	


	 

Применение материала Изоспан В в конструкциях стен с наружным утеплением

	Изоспан В служит в качестве пароизоляции наружных и внутренних каркасных стен малоэтажных зданий всех типов при внутреннем или внешнем утеплении. Материал крепится с внутренней стороны теплоизоляционного слоя на элементы несущего каркаса гладкой стороной к утеплителю.

	1. Наружная обшивка
2. Контррейка
3. Мембрана Изоспан
4. Утеплитель
5. Изоспан В
6. Внутренняя отделка
	


	 

Применение материала Изоспан B в конструкциях перекрытий

	Материал Изоспан В используется как изолирующий материал в межэтажных перекрытиях с применением утеплителей всех типов. Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым полом (гладкой стороной к полу) и по потолочным лагам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю). Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции, а также между чистовым полом и пленкой.

	1. Пол
2. Изоспан В
3. Утеплитель
4. Контррейка
5. Балка
6. Черновой пол
	


	 

Применение материала Изоспан B при устройстве ламинированных и паркетных полов

	Изоспан В служит как пароизоляция при устройстве ламинированных и паркетных полов по бетонному, цементному и иным неорганическим основаниям. Материал укладывается на цементную стяжку под покрытием пола.

	1. Напольное покрытие
2. Изоспан В
3. Цементная стяжка
4. Плита перекрытия
	


	 

Инструкция по монтажу материала Изоспан B

	В домах с наружным утеплением стен и в утепленных кровлях пароизоляция Изоспан В монтируется с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса (балки, стропила, стойки) или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. На стенах и наклонных крышах монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу антисептированными деревянными рейками 4х5 см; при отделке гипсокартоном - оцинкованными профилями. Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 4-5 см. В помещениях с повышенной влажностью для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала Изоспан В рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан SL.
При устройстве чердачных или цокольных перекрытий (с любым утеплителем Изоспан В укладывается между отделочным материалом потолка и черновым полом и по потолочным лагам (балкам) над утеплителем внахлест с перекрытием 15-20 см. Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции, а так же между чистовым полом и материалом Изоспан В.
При укладке ламинированных и паркетных полов по бетонному, цементному и иным неорганическим основаниям материал укладывается с перехлестом 15-20 см с небольшим заходом на стены. Продольные швы могут дополнительно герметизироваться соединительной лентой Изоспан SL.

	
	

	
	 

	
	
	


